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BENCINA 5. IMPORTANTE
ADVERTENCIA LEGAL

B Todos los datos, informacion y disefio contenidos en este
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO documento bajo ninguna circunstancia podran ser alterados.
PRODUCTO La contra version a esta advertencia constituird delito(s)
Producto a base de hidrocarburo alifatico. severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.
TIPO
Alquidico.
USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado como disolvente quita grasa.

COLOR
Transparente amarillento.

ACABADO
Liquido.

2. PARAMETROS DE MEDICION

DENSIDAD (Ka/Gl)
246 -2.62

3. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD
Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 06
meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos,
después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del
alcance de los ninos.

CUIDADOS ESPECIALES
Apliquese en lugares ventilados, utilice los equipos de
seguridad como: guantes, mascara, lentes, ropa adecuada.

4. PRESENTACION DEL ENVASE
Envase de plastico de 1 GI. (3.000 L.) y cilindros de 55 Gl.
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